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Instandhaltung / Maintenance

 / Setscrew

 / Nipple

Die Grundschmierung erfolgt werkseitig vor dem Versand.
Basic lubrication is done in-factory before shipment.

Lager der Kugelumlaufspindel sind auf Lebensdauer geschmiert und erfordern unter 
normalen Betriebsbedingungen keine Schmierung während des Betriebs.
Bearings of the ball screw have been lubricated for life and will not require
in-service lubrication under normal operating conditions.

Der Rahmen des Kompaktmoduls hat auf jeder Seite 
Löcher für den Zugang zu den Schmiernippeln im Wagen.
The frame of the compact module has holes on each side for access
to the lube nipples in the carriage.

Die Schmiermittelöffnungen sind zum Versand mit einer Stellschraube verschlossen. Es gibt nur Schmiernippel,
Nippel und Stellschraube austauschbar.
The lube ports are closed with a set screw for shipment.There is just are lube nipple, 
nipple and set screw replaceable. 

Bitte kontaktieren Sie uns, um die Kugelumlaufspindel zu schmieren.
Please contact us to lubricate ball screw.

Kompakte Module müssen mit geeignetem Fett geschmiert werden
Compact modules must be lubricated with suitable grease.

Lithiumseifenfett sollte verwendet werden.
Lithium soap grease should be used.

Achtung: Verwenden Sie kein Fett, das Graphit oder MoS enthält!
Caution: Do not use grease containing graphite or MoS!

Unter normalen Betriebsbedingungen wird alle 400 Stunden oder 400 km Arbeitsabstand geschmiert.
Lubrication is performed every 400 hours or  400 km total working distance by normal operating conditions.

Die Schmiermengen sind in der Tabelle unter normalen Betriebsbedingungen angegeben.
Lubrication quantites is provided in table by normal operating conditions.

Normale Arbeitsbedingungen / Normal Working Conditions  

Umgebungstemperatur / Ambient Temberature

Geschwindigkeit / Speed

Drehzahl der Schraube / Screw Rotation Speed

Schmierperiode  / Lubrication Period

Lubricate Dosierung / Lubricate Dose

Belastung / Load

Hub / Stroke mm

kN

rev/min

°C

Km

Hour

10 ~ 40

2500

> 60

400

400

2,8

m/s

  Kompakte Linearmodule der WMCD-Serie / WMCD Series Compact Linear Modules


